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CENTRO DE EXCELENCIA DE MANIPULADORES TELESCÓPI-
COS BOBCAT CON MÁS DE 60 AÑOS DE EXPERIENCIA

Todos los manipuladores telescópicos rígidos Bobcat se 
diseñan y fabrican en nuestro Centro de Excelencia de 
Pontchâteau, Francia. Esta planta con certificación ISO 9001 
tiene más de 60 años de experiencia en la creación de 
máquinas de manipulación de materiales y en ella se aplican 
los extraordinarios niveles de calidad de Bobcat.

Con un alto nivel de integración tecnológica, desde la soldadura del 

bastidor y la pluma hasta el montaje final de la máquina, nuestra 

productividad y calidad están garantizadas por modernos equipos 

de producción, como robots de soldadura, línea de chorro de arena 

y cabina de pintura bicapa, y por la integración de componentes de 

primera categoría. Cada una de las máquinas que se produce en esta 

fábrica se somete a un proceso de comprobación extenso y exhaustivo 

antes de la entrega: controles reglamentarios, de rendimiento y de 

todas las funciones de la máquina, así como inspecciones de calidad.
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Con 60 años de experiencia en el diseño de equipos compactos, Bobcat goza de reconocida reputación por sus 

estándares de calidad elevados y sus avanzadas tecnologías. 

Cada día, toda nuestra energía se centra en entregar productos de gran calidad mediante una selección de 

reconocidos proveedores líderes, un diseño integrado, pruebas de fiabilidad y resistencia y un proceso de fabricación 

en el que se inspecciona y controla la calidad individual del 100% de nuestra producción.

NUESTRA GARANTÍA ESTÁNDAR DE 3 AÑOS LE 
PROPORCIONARÁ MUCHAS VENTAJAS*

El nivel de excelencia conseguido en los manipuladores telescópicos Bobcat nos permite 
ofrecer una garantía estándar de 3 años (o 3000 horas, lo que ocurra antes). 
Eficiente y fiable: un manipulador telescópico Bobcat está fabricado para durar y hacer su trabajo todos los 

días como un verdadero socio.

* Términos y condiciones: solo es válido para los clientes de la red de distribución oficial de Bobcat® 
en Europa, Oriente Medio y África. Las cuentas estratégicas y de flotas de alquiler quedan excluidas.
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n	 Serie –	 No disponible

TL26.60 TL30.60 TL30.70 TL34.65HF TL35.70 TL38.70HF TL43.80HF T35.105 T35.105L T36.120SL T35.130S T35.130SLP T35.140S T41.140SLP T40.180SLP

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Estabilizadores – – – – – – – – – n n n n n n

Autonivelación del bastidor – – – – – – – – n n – n – n n

Sistema de posicionamiento de pluma (BPS) – – – – – – – – – – – n – n n

RENDIMIENTO
Capacidad máxima de elevación kg 2600 3000 3000 3400 3500 3800 4300 3500 3500 3600 3500 3500 3500 4100 4000
Altura de elevación máxima con neumáticos de serie  
(en estabilizadores cuando están equipados) mm 5800 5800 6670 6331 6889 6889 7505 10290 10290 11852 12468 12468 13656 13656 17466

Alcance máximo hacia delante con neumáticos de serie mm 3100 3100 4020 3365 4002 4002 4022 6886 6886 8193 8764 8764 9449 9449 12800
Fuerza de recogida daN 4600 4600 4600 6200 6200 6200 7000 7800 7800 7800 12300 12300 12300 12300 12300

PESOS
Peso (en vacío) kg 4900 5320 5620 6360 7135 7245 8040 7170 7170 8140 8655 8765 9130 10030 10650

MOTOR
BOBCAT D34 - 75 CV - Fase IIIB/Tier 4 Final n n n – – – – n n n n n n n n

BOBCAT D34 - 100 CV - Fase IV/Tier 4 Final n n n – n – – n n n n n n n n

BOBCAT D34 - 130 CV - Fase IV/Tier 4 Final – – – n – n n – – – – – – – –
PERKINS 1104D-44TA - 100 CV - Fase IIIA/Tier 3 n n n – n – – n n n n n n n n

PERKINS 1104D-E44TA - 130 CV - Fase IIIA/Tier 3 – – – – – n n – – – – – – – –

 DIMENSIONES
Neumáticos de serie 405/70-20 405/70-20 405/70-20 405/70-20 405/70-20 405/70-20 400/80-24 405/70-20 405/70-20 405/70-20 405/70-20 405/70-20 400/80-24 400/80-24 400/80-24
Anchura total mm 2100 2100 2100 2300 2300 2300 2300 2264 2264 2264 2418 2418 2418 2418 2418
Longitud total hasta la cara de las horquillas mm 4507 4507 5056 4669 4869 4869 4975 5071 5071 5442 5876 5876 6108 6108 6220

Altura total mm

Cabina baja: 2100  
(20 pulg.) / 2184 (24 pulg.) 

Cabina alta: 2250  
(20 pulg.) / 2334 (24 pulg.)

Cabina baja: 2100  
(20 pulg.) / 2184 (24 pulg.) 

Cabina alta: 2250  
(20 pulg.) / 2334 (24 pulg.)

Cabina baja: 2100  
(20 pulg.) / 2184 (24 pulg.) 

Cabina alta: 2250  
(20 pulg.) / 2334 (24 pulg.)

2290 (20 pulg.) /  
2374 (24 pulg.)

2290 (20 pulg.) /  
2374 (24 pulg.)

2290 (20 pulg.) /  
2374 (24 pulg.) 2374 (24 pulg.) 2389 (20 pulg.) /  

2474 (24 pulg.)
2389 (20 pulg.) /  
2474 (24 pulg.)

2389 (20 pulg.) /  
2474 (24 pulg.)

2393 (20 pulg.) /  
2480 (24 pulg.)

2393( 20 pulg.) /  
2480 (24 pulg.) 2480 2480 2480

Distancia libre sobre el suelo mm 264 (20 pulg.) /  
348 (24 pulg.)

264 (20 pulg.) /  
348 (24 pulg.)

264 (20 pulg.) /  
348(24 pulg.)

346 (20 pulg.) /  
430 (24 pulg.)

346 (20 pulg.) /  
430 (24 pulg.)

346 (20 pulg.) /  
430 (24 pulg.) 430 (24 pulg.) 415 (20 pulg.) /  

500 (24 pulg.)
415 (20 pulg.) /  
500 (24 pulg.)

415 (20 pulg.) /  
500 (24 pulg.)

422 (20 pulg.) /  
509 (24 pulg.)

422 (20 pulg.) /  
509 (24 pulg.) 509 509 509

Distancia entre ejes mm 2820 2820 2820 2870 2870 2870 2870 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850

Radio de giro externo (en los neumáticos) mm 3717 (20 pulg.) /  
3875 (24 pulg.)

3717 (20 pulg.) /  
3875 (24 pulg.)

3717 (20 pulg.) /  
3875 (24 pulg.) 3714 3714 3714 3714 3765 3765 3765 4150 4150 4150 4150 4150

Radio de giro interno (en la cabina) mm 1329 (20 pulg.) /  
1503 (24 pulg.)

1329 (20 pulg.) /  
1503 (24 pulg.)

1329 (20 pulg.) /  
1503 (24 pulg.) 1092 1092 1092 1092 1245 1245 1245 1519 1519 1519 1519 1519

Desplazamiento lateral BPS a máxima altura mm - - - - - - - - - - - +/- 450 - +/- 525 +/- 675

 SISTEMA DE TRACCIÓN
Transmisión Hidrostática con regulación electrónica / tracción a 4 ruedas Hidrostática con regulación electrónica / tracción a 4 ruedas
Transmisión principal Motor hidrostático Motor hidrostático + caja de 2 velocidades Motor hidrostático
Número de velocidades 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2
Velocidad máxima de gama baja km/h 10 10 10 10 10 10 10 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Velocidad máxima de gama alta (opcional) km/h 30 (40) 30 (40) 30 (40) 30 (40) 30 (40) 30 (40) 30 (40) 30 30 30 30 30 30 30 30

 SISTEMA DE DIRECCIÓN
Modos de dirección 3 modos de dirección con realineación semiautomática de las ruedas:  2 ruedas directrices / 4 ruedas directrices / desplazamiento lateral 3 modos de dirección con realineación semiautomática de las ruedas:  2 ruedas directrices / 4 ruedas directrices / desplazamiento lateral

 SISTEMA HIDRÁULICO
Tipo de bomba Bomba de engranajes con válvula sensora de carga Bomba con detección  

de carga
Bomba de engranajes con 
válvula sensora de carga

Bomba con detección  
de carga

Bomba con detección  
de carga Bomba de engranajes con válvula sensora de carga

Distribuidor Electroproporcional con caudal compartido Electroproporcional con caudal compartido
Capacidad de la bomba l/min 100 100 100 190 100 190 190 100 100 100 100 100 100 100 100
Presión de trabajo bar 250 250 250 255 250 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255

SISTEMA DE FRENOS
Freno de servicio Discos bañados en aceite Discos bañados en aceite
Freno de estacionamiento y emergencia Freno pasivo con activación automática Freno pasivo con activación automática
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TL26.60 TL30.60 TL30.70 TL34.65HF TL35.70 TL38.70HF TL43.80HF T35.105 T35.105L T36.120SL T35.130S T35.130SLP T35.140S T41.140SLP T40.180SLP

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Estabilizadores – – – – – – – – – n n n n n n

Autonivelación del bastidor – – – – – – – – n n – n – n n

Sistema de posicionamiento de pluma (BPS) – – – – – – – – – – – n – n n

RENDIMIENTO
Capacidad máxima de elevación kg 2600 3000 3000 3400 3500 3800 4300 3500 3500 3600 3500 3500 3500 4100 4000
Altura de elevación máxima con neumáticos de serie  
(en estabilizadores cuando están equipados) mm 5800 5800 6670 6331 6889 6889 7505 10290 10290 11852 12468 12468 13656 13656 17466

Alcance máximo hacia delante con neumáticos de serie mm 3100 3100 4020 3365 4002 4002 4022 6886 6886 8193 8764 8764 9449 9449 12800
Fuerza de recogida daN 4600 4600 4600 6200 6200 6200 7000 7800 7800 7800 12300 12300 12300 12300 12300

PESOS
Peso (en vacío) kg 4900 5320 5620 6360 7135 7245 8040 7170 7170 8140 8655 8765 9130 10030 10650

MOTOR
BOBCAT D34 - 75 CV - Fase IIIB/Tier 4 Final n n n – – – – n n n n n n n n

BOBCAT D34 - 100 CV - Fase IV/Tier 4 Final n n n – n – – n n n n n n n n

BOBCAT D34 - 130 CV - Fase IV/Tier 4 Final – – – n – n n – – – – – – – –
PERKINS 1104D-44TA - 100 CV - Fase IIIA/Tier 3 n n n – n – – n n n n n n n n

PERKINS 1104D-E44TA - 130 CV - Fase IIIA/Tier 3 – – – – – n n – – – – – – – –

 DIMENSIONES
Neumáticos de serie 405/70-20 405/70-20 405/70-20 405/70-20 405/70-20 405/70-20 400/80-24 405/70-20 405/70-20 405/70-20 405/70-20 405/70-20 400/80-24 400/80-24 400/80-24
Anchura total mm 2100 2100 2100 2300 2300 2300 2300 2264 2264 2264 2418 2418 2418 2418 2418
Longitud total hasta la cara de las horquillas mm 4507 4507 5056 4669 4869 4869 4975 5071 5071 5442 5876 5876 6108 6108 6220

Altura total mm

Cabina baja: 2100  
(20 pulg.) / 2184 (24 pulg.) 

Cabina alta: 2250  
(20 pulg.) / 2334 (24 pulg.)

Cabina baja: 2100  
(20 pulg.) / 2184 (24 pulg.) 

Cabina alta: 2250  
(20 pulg.) / 2334 (24 pulg.)

Cabina baja: 2100  
(20 pulg.) / 2184 (24 pulg.) 

Cabina alta: 2250  
(20 pulg.) / 2334 (24 pulg.)

2290 (20 pulg.) /  
2374 (24 pulg.)

2290 (20 pulg.) /  
2374 (24 pulg.)

2290 (20 pulg.) /  
2374 (24 pulg.) 2374 (24 pulg.) 2389 (20 pulg.) /  

2474 (24 pulg.)
2389 (20 pulg.) /  
2474 (24 pulg.)

2389 (20 pulg.) /  
2474 (24 pulg.)

2393 (20 pulg.) /  
2480 (24 pulg.)

2393( 20 pulg.) /  
2480 (24 pulg.) 2480 2480 2480

Distancia libre sobre el suelo mm 264 (20 pulg.) /  
348 (24 pulg.)

264 (20 pulg.) /  
348 (24 pulg.)

264 (20 pulg.) /  
348(24 pulg.)

346 (20 pulg.) /  
430 (24 pulg.)

346 (20 pulg.) /  
430 (24 pulg.)

346 (20 pulg.) /  
430 (24 pulg.) 430 (24 pulg.) 415 (20 pulg.) /  

500 (24 pulg.)
415 (20 pulg.) /  
500 (24 pulg.)

415 (20 pulg.) /  
500 (24 pulg.)

422 (20 pulg.) /  
509 (24 pulg.)

422 (20 pulg.) /  
509 (24 pulg.) 509 509 509

Distancia entre ejes mm 2820 2820 2820 2870 2870 2870 2870 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850

Radio de giro externo (en los neumáticos) mm 3717 (20 pulg.) /  
3875 (24 pulg.)

3717 (20 pulg.) /  
3875 (24 pulg.)

3717 (20 pulg.) /  
3875 (24 pulg.) 3714 3714 3714 3714 3765 3765 3765 4150 4150 4150 4150 4150

Radio de giro interno (en la cabina) mm 1329 (20 pulg.) /  
1503 (24 pulg.)

1329 (20 pulg.) /  
1503 (24 pulg.)

1329 (20 pulg.) /  
1503 (24 pulg.) 1092 1092 1092 1092 1245 1245 1245 1519 1519 1519 1519 1519

Desplazamiento lateral BPS a máxima altura mm - - - - - - - - - - - +/- 450 - +/- 525 +/- 675

 SISTEMA DE TRACCIÓN
Transmisión Hidrostática con regulación electrónica / tracción a 4 ruedas Hidrostática con regulación electrónica / tracción a 4 ruedas
Transmisión principal Motor hidrostático Motor hidrostático + caja de 2 velocidades Motor hidrostático
Número de velocidades 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2
Velocidad máxima de gama baja km/h 10 10 10 10 10 10 10 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Velocidad máxima de gama alta (opcional) km/h 30 (40) 30 (40) 30 (40) 30 (40) 30 (40) 30 (40) 30 (40) 30 30 30 30 30 30 30 30

 SISTEMA DE DIRECCIÓN
Modos de dirección 3 modos de dirección con realineación semiautomática de las ruedas:  2 ruedas directrices / 4 ruedas directrices / desplazamiento lateral 3 modos de dirección con realineación semiautomática de las ruedas:  2 ruedas directrices / 4 ruedas directrices / desplazamiento lateral

 SISTEMA HIDRÁULICO
Tipo de bomba Bomba de engranajes con válvula sensora de carga Bomba con detección  

de carga
Bomba de engranajes con 
válvula sensora de carga

Bomba con detección  
de carga

Bomba con detección  
de carga Bomba de engranajes con válvula sensora de carga

Distribuidor Electroproporcional con caudal compartido Electroproporcional con caudal compartido
Capacidad de la bomba l/min 100 100 100 190 100 190 190 100 100 100 100 100 100 100 100
Presión de trabajo bar 250 250 250 255 250 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255

SISTEMA DE FRENOS
Freno de servicio Discos bañados en aceite Discos bañados en aceite
Freno de estacionamiento y emergencia Freno pasivo con activación automática Freno pasivo con activación automática
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GRÁFICOS 
DE CARGA 
EN TERRENO 
ACCIDENTADO
(CONFORME  
CON EN1459-B)

GRÁFICOS DE CARGA - CARGADORAS TELESCÓPICAS



0m

7 6 5 4 3 2 1 0m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-1

EN 1459-B

0°

10°

20°

30°

40°

50°

60°

60
0 

Kg

75
0 

Kg

10
00

 K
g

1500 Kg

2000 Kg

25
00

 K
g

30
00

 K
g

35
00

 K
g

400 Kg

750 Kg

98843 G7 7294010

20

0m

7 6 5 4 3 2 1 0m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-1

EN 1459-B

0°

10°

20°

30°

40°

50°

60°

60
0 

K
g

75
0 

K
g

10
00

 K
g 15

00
 K

g

20
00

 K
g 25

00
 K

g
30

00
 K

g
35

00
 K

g

98884 G7 7294187

20

0m

8 7 6 5 4 3 2 1 0m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-1

EN 1459-B

0°

10°

20°

30°

40°

50°

60°

70°

12
00

 K
g

15
00

 K
g

20
00

 K
g 24

00
 K

g

28
00

 K
g 32

00
 K

g

3600 Kg

98889 G7 7294193

20

0m

8 7 6 5 4 3 2 1 0m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-1

EN 1459-B

13
00

 K
g

15
00

 K
g

20
00

 K
g

25
00

 K
g

30
00

 K
g

3500 Kg

10°

20°

30°

40°

50°

60°

70°

98444 G7 7286717

20

0m

8 7 6 5 4 3 2 1 0m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-1

EN 1459-B

13
00

 K
g

15
00

 K
g

20
00

 K
g

25
00

 K
g

30
00

 K
g

3500 Kg

10°

20°

30°

40°

50°

60°

70°

98727 G7 7288762

20

0m
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

EN 1459-B

10
00

 K
g

15
00

 K
g 20

00
 K

g

25
00

 K
g

30
00

 K
g

3500 Kg

10°

30°

40°

50°

60°

70°

20°

98427 G7 7286680

24

-1

0m

89 67 5 4 3 2 1 0m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

11

14

13

15
EN 1459-B

10°

20°

30°

40°

50°

60°

70°

12
50

 K
g

15
00

 K
g

20
00

 K
g

25
00

 K
g

30
00

 K
g

35
00

 K
g

4100 Kg

99001 G7 7294818

24

-1

0m

89 67 5 4 3 2 1 0m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

11

14

13
EN 1459-B

10°

20°

30°

40°

50°

60°

70°

12
50

 K
g

15
00

 K
g

20
00

 K
g

25
00

 K
g

30
00

 K
g

35
00

 K
g

4100 Kg

118178 G7 7368025

24’’

-1

0m

1213 10 8911 67 5 4 3 2 1 0m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

11

14

13

16

15

18

17 EN 1459-B

10°

20°

30°

40°

50°

60°

70°

50
0 

Kg

75
0 

Kg

10
00

 K
g

15
00

 K
g 20

00
 K

g
25

00
 K

g
30

00
 K

g
35

00
 K

g
40

00
 K

g

98908 G7 7294328

24

118177 G7 7368023

24’’

EN1459-B

-1

0m

1213 10 8911 67 5 4 3 2 1 0m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

11

14

13

16

15

18

17

10°

20°

30°

40°

50°

60°

50
0 

Kg

75
0 

Kg

10
00

 K
g

15
00

  K
g

20
00

  K
g

25
00

  K
g 30

00
  K

g

35
00

  K
g

4000 Kg

70°

118177 G7 7368023

24’’

EN1459-B

-1

0m

1213 10 8911 67 5 4 3 2 1 0m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

11

14

13

16

15

18

17

10°

20°

30°

40°

50°

60°

50
0 

Kg

75
0 

Kg

10
00

 K
g

15
00

  K
g

20
00

  K
g

25
00

  K
g 30

00
  K

g

35
00

  K
g

4000 Kg

70°

7

GRÁFICOS DE CARGA - MANIPULADORES TELESCÓPICOS

GRÁFICOS 
DE CARGA 
EN TERRENO 
ACCIDENTADO
(CONFORME  
CON EN1459-B)



MOTORES PAÍSES CON NORMATIVAS  
MÁS DESARROLLADAS

PAÍSES CON NORMATIVAS  
MENOS DESARROLLADAS

Tipo de motor BOBCAT D34 
75 CV

BOBCAT D34 
100 CV

BOBCAT D34 
130 CV

PERKINS 
1104D-44TA 

100 CV

PERKINS 
1104D-E44TA 

130 CV
Emisiones Fase IIIB / Tier 4 Final Fase IV / Tier 4 Final Fase IV / Tier 4 Final Fase IIIA / Tier 3 Fase IIIA / Tier 3

Potencia nominal (ISO 14396) kW (CV) 55,2 (75) a 2400 rpm 74,5 (100) a 2400 rpm 97 (130) a 2400 rpm 74,5 (100) a 2200 rpm 96,5 (130) a 2200 rpm

Par máximo Nm 325 a 1400 rpm 430 a 1400 rpm 500 a 1400 rpm 410 a 1400 rpm 516 a 1400 rpm

Combustible / refrigeración Diésel / líquido Diésel / líquido

Número de cilindros 4 4

Cilindrada l 3,4 4,4

Inyección de combustible Controlada electrónicamente + Common Rail a alta presión Controlada 
mecánicamente

Controlada 
electrónicamente + 

Common Rail  
a alta presión

Sistema de 
postratamiento
- Sin filtro de partículas 
diésel (DPF)

DOC  
(Catalizador de oxidación diésel) n n n – –

EGR  
(Recirculación de gases de escape) n n n – –

SCR y AdBlue® (Reducción catalítica 
selectiva) con inyección de Adblue® – n n – –

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR
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Bobcat es una Compañía Doosan.  
Doosan es líder global en equipo de construcción, soluciones hidráulicas y energéticas, motores e ingeniería 
que sirve con orgullo a clientes y comunidades desde hace más de un siglo. Bobcat y el logotipo de Bobcat 
son marcas registradas de Bobcat Company en los Estados Unidos y varios otros países.  
©2019 Bobcat Company. Todos los derechos reservados.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Czech Republic

* Diesel Particulate Filt
er *

Algunas especificaciones se basan en cálculos técnicos y no son medidas reales. Las especificaciones se proporcionan a efectos de comparación y están sujetas a cambios sin previo aviso. Las especificaciones de cada 
equipo Bobcat variarán en función de los cambios normales de diseño, fabricación, condiciones de uso y otros factores. Las imágenes de las unidades de Bobcat pueden contener elementos opcionales.


